


Unisono Plus
ETALON, l’incarnation de la Musique

Les enceintes acoustiques

Puissance admissible: 40W
Impédance: 4Ohm
Charge: Bass Reflex  
Fréquence de résonance: 41Hz
Rendement: 88dB
Fréquence de coupure: 3.2KHz à 12dB/octave
Dimensions: 290mm x 1135mm x 205mm
Poids: 30kG
Garantie: 3 ans contre tout défaut de fabrication

L’extrême linéarité des haut-parleurs, de type large bande, permet de s’implifier
le filtrage à l’extrème et par la même, de réduire au strict minimum le nombre de
composants sur le chemin du signal audio. Constitué de composants câblès en
l’air, le filtre est fixé directement sur la plaque de raccordement.
Il est composé de self insaturables, de condensateurs et de
résistances de qualité audiophile.
Les borniers de raccordement WBT plaqués Or acceptent fiches
banane, fourches et fils nu jusqu’à 4mm de diamètre.

Respectez autant que possible une distance d’un mètre entre
Unisono Plus  et les murs, une distance inférieure aillant
pour effet de réduire la profondeur et l’ampleur de l’image
sonore. 

Disponible en finition plaquage bois naturel, vernis Satin ou brillant,
mais également laque de piano brillante.

La fabrication d’ Unisono Plus dans un atelier d’ébénisterie fait appel
au meilleur savoir faire artisanal Hongrois.  Les multiples couches de
vernis ou de laque de piano sont appliquées manuellement. Chaque
Unisono Plus est de ce fait, une pièce unique.

Modifications possibles sans préavis.


